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ALLEGATO 1.
(Articole 12)

RE GIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI

1. Le operazioni di controllo ed eventnale manutenzione dell’impianto termicodevono essere
eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, I'uso_€la manutenzione
elaborate dal costruttore dell’impianto. Qualora non siano disponibili tali istruzioni, le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi/e dei dispositivi facenti
parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti ‘dell’impianto termico e degli
apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative
allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita
prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o
dispositivo.

In mancanza di tali indicazioni specifiche, i controllidi‘eui all’allegato F al presente decreto
per gli impianti di potenza nominale del focolare ihdggiori o uguali a 35 kW, e all’allegato
G per quelli di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW devono essere effettuat,
fermo restando quanto stabilito al successivo comma 2 ¢ all’art. 11, comma 13, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agostd 71993, n. 412, e successive modifiche e
integrazioni, almeno con le seguenti scadenze’temporali:

a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente
dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o
uguale a 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti;.diversi da quelli individuati al punto a), di potenza
nominale del focolare inferiore/a35 kW dotati di generatore di calore con una anzianita
di installazione superiore a‘otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad
acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati, in considerazione del
maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che
risente delle normali attivita che sono svolte all’interno delle abitazioni,

¢) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare mferxore a
35kW.

2. Al termine delle~operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto,

l'operatore provvede a redigere e softoscrivere un rapporto, conformemente all’art. 7,
comma 2 del{présente decreto, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L originale del
rapporto sara da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all’art. 11, comma 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Nel casp.di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a
35 kWil rapporto di controllo e manutenzione dovra essere redatto e sottoscritto
conformemente al modello di cui all'allegato F al presente decreto legislativo. Nel caso di
impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di
gontrollo e manutenzione dovra essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di
cui all'allegato G al presente decreto legislativo. Con la medesima procedura potranno
essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.

3. In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori di calore, vanno
effettuate anche le verifiche di rendimento. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli
riportati sul “libretto di centrale” o sul “libretto di impianto” di cui all’art. 11, comma 9, del
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