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verticali opache di trasmittanza superiore ai limiti stabiliti al comma 6 fino ad un massimo/del
30%, purché si adottino contemporaneamente chiusure trasparenti di trasmittanza inferiore
almeno del 30% rispetto ai limiti stabiliti al comma 8. -

6. Per tutte le categorie di edifici, cosi come classificati in base alla destinazione d’uso all*articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della
categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte
termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non
dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello’ riportato nella
tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto in funzione della.fascia climatica di
riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione
dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici,~1 valori limite della
trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato’ C al presente decreto
devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente pilt ponte termico).

Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di
riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono ¢ssere rispettati i limiti previsti
nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie
totale di calcolo.

7. Per tutte le categorie di edifici, cosi come classificati/in base alla destinazione d’uso all’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della
categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o
inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il voluine riscaldato verso l'esterno, ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello
riportato in tabella 3 al punto 3 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia
climatica di riferimento.

Qualora il ponte termico non dovesse risultare cometto o qualora la progeitazione
dell’involucro edilizio non preveda la’ correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza termica riportati nella“tabella 3 al punto 3 dell’allegato C al presente decreto
devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente pill ponte termico).
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo 1 valori di trasmittanza termica da confrontare con
quelli in tabella 3 al punto 3 dellallegato C al presente decreto sono calcolati con riferimento
al sistema struttura-terreno.

8. Per tutte le categorie di edifici, cosi come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della
categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, comprensive
dell’infisso, deve rispettare i limiti riportati nella tabella 4a, con valore di trasmittanza centrale
dei vetri inferiore 0-uguale ai limiti riportati in tabella 4b, al punto 4 dell’allegato C al presente
decreto.

9. Per gli edifici-della categoria E1 da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F il valore della
trasmittanza (U) del divisorio verticale tra alloggi o unita immobiliari confinanti deve essere
inferiore 0 uguale a 0,8 W/m’K.

10. Per tutte le categorie di edifici, cosi come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della
categoria E.8, si procede alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e interstiziali
delle pareti opache. Qualora non esista un sistema di controllo della umidita relativa interna,
per i calcoli necessari, questa verra assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 °C.
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