15-10-2005 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 241

11. Per tutte le categorie di edifici, cosi come classificati in base alla destinazione d’uso all*arts 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad ecceziome—delle
categorie E.5, E.6 ¢ E.§, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazionc'estiva e
di contenere la temperatura interna degli ambienti, si procede a verificare:

a) che siano presenti elementi di schermatura delle superfici vetrate, esterni o'ifiterni, fissi o
mobili, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare, e che sidno efficaci;

b) che, nelle zone climatiche A,B,C e D, nelle localita dove il valore medio mensile

dell’irradianza sul piano orizzontale Iy, nel mese di massima insolazioné, sia maggiore o
uguale a 250 W/m®, la massa superficiale M, delle pareti opache, verticali, orizzontali e
inclinate, cosi come definita all’allegato A comma 17, sia superiore /230 kg/m®.
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei suddetti yalori di massa superficiale
delle pareti opache possono essere raggiunti, in alternativa, con-’utilizzo di tecnologie e
materiali innovativi che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli
ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento{sglare. In tal caso deve essere
prodotta una adeguata documentazione e certificazione, dei materiali che ne attesti
I’equivalenza con le soluzioni tradizionali.

12. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, & prescritta I’installazione di
dispositivi per la regolazione automatica della températura ambiente nei singoli locali o nelle
singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposiZioni uniformi al fine di non determinare
sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

L’installazione di detti dispositivi & aggiuntiva rispétto ai sistemi di regolazione di cui all’art. 7,
comumni 2, 4, 5 e 6 del decreto Presidente della\Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con [’eventuale sistema di
contabilizzazione.

13. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati conformemente
all’articolo 3, comma 2, lettera a), & obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti
I'involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di
teleriscaldamento, ad impianti sélari termici e impianti fotovoltaici e i loro allacciamenti agli
impianti dei singoli utenti ¢ alle reti. Il campo di applicazione agli edifici esistenti e le modalita
di predisposizione dell’edificio-in relazione alle singole tipologie di intervento sono indicati
nell’allegato D.

14. Nel caso di edifici pubblici o ad uso pubblico di nuova costruzione ricadenti nelle tipologie
elettivamente indicate, per I’applicazione delle fonti rinnovabili ed assimilate, all’allegato D del
decreto del Presidente'della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, & obbligatoria I’installazione
di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

L’impianto deve essere progettato ¢ realizzato in modo da coprire almeno il 50% del consumo
annuo di enérgia termica richiesta dall’utenza per la produzione di acqua calda sanitaria.
L'eventuale “impossibilitd tecnica di rispettare la presente disposizione deve essere
dettagliatamente motivata nella relazione tecnica di cui al comma 15.

15. Il progettista dovra inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli
edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, il proprictario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla
denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
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