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Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

1. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente
dal tipo di combustibile utilizzato.

2. Per N.C. si intende "Non Controllabile", nel senso che per il singolo aspetto non é possibile effettuare
tutti i necessari riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali (ad esempio per verificare
I'assenza di ostruzioni in un camino non rettilineo), tuttavia le parti controllabili/sono in regola e non
si ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.

3. Nel caso di installazione all'esterno al punto 2 deve essere barrata solo la seritta ES.
4. Tl dato relativo al tiraggie, espresso in Pa, & necessario solo per generatori di calore di tipo B

5. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnicola causa di ogni dato negativo
riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.

6. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute
opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare
un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici“e ai beni. Il tecnico indica le operazioni
necessarie per il ripristino delle normali condizionidi funzionamento delPimpianto a cui il
responsabile dell’impianto deve proevvedere entro breve tempo.

7. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare
un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio
I'apparecchio e diffidato I'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino
delle condizioni di sicurezza.

8. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI; PRESCRIZIONI
devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro
di ventilazione esistente di 100 cm® da portare a 160 cm?).

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto H, deve essere effettuato con
la periodicita stabilita al comma 3 dell’allegato L al presente decreto legislativo.
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