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ALLEGATO.
(Articelo-11)

REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi previsti dall’ articolo 3, eomma 2, lettere a)
e b), si procede in sede progettuale alla determinazione del fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale espresso in chilowattord per metro quadrato di
superficie utile dell’edificio (kWh/m2 anno) e alla verifica che lo stessoTisulti inferiore ai valori
riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decréto.

2. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all’articolo 3, comma 2,
lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6, 7, &-8:

3. Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti
all’articolo 3, comma 2, lettera ¢), numero 2, si applica quaato previsto al comma 1, verificando
che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1
deil’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%. In alternativa, per i soli impianti di
potenza inferiore a 100 kW, si pud applicare quanto\previsto al comma 4.

4. Nel caso di sostituzione di generatori di calore, prevista all’ art. 3, comma 2, lettera ¢), numero
3, si intendono rispettate tutte le disposizioni/vigenti in tema di uso razionale dell’energia
qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) i nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendimento energetico pari a tre o quattro
stelle cosi come definito nell’allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 660, e certtificati conformemente a quanto previsto nel decreto
medesimo; ’

b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto
sia non superiore a 60°C;

c) siano presenti dispositivi¢per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei
singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di cui
al precedente comma 12;

d) nel caso di installazioni-di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 35 kW, siano
installati nuovi generatori di potenza nominale del focolare non superiore del 10% a quella
dei generatori che vengono sostituiti.

In tutti gli altri casi di sostituzione di generatori di calore vale quanto disposto dall’art. 5,
comma 3, ,del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 con
I"integrazione~del calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale, ‘¢spresso per metro quadrato di superficie utile dell’edificio (kWh/m* anno),
conformemente al comma 1 del presente allegato e la verifica che lo stesso risulti inferiore ai
valorymassimi riportati nella tabella 1 del punto 1 dell’allegato C al presente decreto.

5. Nei'casi previsti al comma 1, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei
limiti fissati ai commi 6, 7 € 8, e per gli impianti termici ¢ assicurato un rendimento medio
stagionale non inferiore al valore riportato al punto 5 dell’allegato C al presente decreto, il
calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria pud essere omesso, attribuendo all’edificio o
porzione interessata il valore limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1
citato. La medesima semplificazione pud essere adottata per edifici realizzati con strutture
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