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ALLEGATO D

PREDISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICITE
FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI E PER L’ALLACCIQ-ALLE
~ RETI DI TELERISCALDAMENTO

1. Al fine di assicurare I’integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture
degli edifici si propongono i seguenti quattro gruppi di raccomandazjoni:

2. Deve essere disponibile una superficie della copertura dell’edificio, o di pertinenza
dell’edificio, con le seguenti caratteristiche: )
a) orizzontale o esposta verso il quadrante Sud-Est Sud Ovest per le pareti inclinate;
b) dimensione pari al 25% della superficie in pianta dell’edificio;
¢) non ombreggiata nei mesi piu sfavoriti, gennaio —.dicembre, da parti dell’edificio
stesso per piu del 10% della superficie disponibile.

3. E’ opportuno includere un vano tecnico dove possano essere ospitati i componenti del
circuito primario degli impianti solare termico eli/ dispositivi di condizionamento della
potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete con le seguenti caratteristiche:

a) volume di dimensione pari a 50 litriper’ ogni m” di superficie correttamente
orientata di cui al precedente puntol.in modo tale da poter ospitare serbatoi di
accumulo dell’acqua calda sanitaria‘e i componenti del circuito primario e
secondario;

b) caratteristiche idonee ad ospitare un quadro elettrico, e i dispositivi di interfaccia con
la rete;

¢) accessibile per la manutenzione degli impianti.

4. E’ necessario prevedere, per la realizzazione dei collegamenti dei collettori solari e dei
moduli fotovoltaici al vano tecnico, un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare
una conduttura di mandata e ‘una di ritorno all’impianto solare termico, due canaline
(corrugati) per alloggiare i collegamenti elettrici all’impianto fotovoltaico e il collegamento
alla rete di terra.

5. E’ necessario prevedere, per il collegamento dell’impianto solare alle singole utenze,
opportuni cavedi o/vani che possano contenere la linea di mandata dell’acqua calda sanitaria
e un collegamento elettrico.

6. Per quanto ripuarda, la predisposizione all’allaccio alle reti di teleriscaldamento tale
prescrizione “risulta obbligatoria nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza
inferiore 4 metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni
strumenti'pianificatori.
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